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P R O T O K O L L

Das Heize lement nach h inten drehen ,  den 

Rahmen mi th i l fe  der be iden schwarzen 

Gr i f fe vo l l s tänd ig nach oben sch ieben 

und öf fnen .
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C AV E X  VA C U F O R M E R

T iefz iehfo l ie  in  den Rahmen legen. 

Rahmen versch l ießen und den schwarzen 

Knopf fes tz iehen .  Das Gipsmodel l  in 

d ie Mi t te der Vakuumplat te legen (e in 

Gipsmodel l  verwenden,  be i  dem nur der 

Zahnkranz ausgegossen i s t ) . 

Das He ize lement nach vorn b i s  über den 

Rahmen drehen.  Den T imer auf  ca .  10 

Minuten und den Scha l ter  auf  HEATING 

(-)  e ins te l len .  Das Gerät  vorhe izen 

lassen .
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Die T iefz iehfo l ie  erwärmt s ich jetz t  und 

sackt  a l lmäh l ich durch .

Wenn d ie Fo l ie  1 ,5  b i s  2  cm 

durchgesackt  i s t ,  den Scha l ter  auf 

VACUUM (=)  s te l len ,  den Rahmen 

ruh ig nach unten br ingen ,  über 

das Gipsmodel l  drücken und das 

He ize lement nach h inten drehen.

Den Vakuummotor noch 30 b i s  60 Sek . 

laufen lassen und dann ausscha l ten . 

2  b i s  5  Min .  warten und dann den 

Rahmen öf fnen .  D ie Abküh ldauer 

var i ier t  je nach T iefz iehfo l ie.

➘

 Zum Öf fnen des Rahmens den schwarzen Knopf an der Vorderse i te

 lösen .  Das Werks tück kann jetz t  ausgeschn i t ten und dann mi t 

 Po l iergummis  und -bürs ten nach Wahl  bearbei tet  werden.

Al lgemeine Hinweise
•  N iemals  vorhe izen !  Immer mi t  e inem abgeküh l ten Gerät  beginnen.

•  Den Rahmen nur mi t  be iden Händen an den schwarzen Gr i f fen nach 

oben oder unten bewegen.

•  Häuf ig geste l l te  Fragen f inden S ie auf  www.cavex .n l /vacuformer

Bleach und B leach Heavy
•  D ie zu b le ichenden E lemente mi t  Cavex 

B i te&Whi te Barr ier/Spacer auf  dem 

Gipsmodel l  f i x ieren ,  dami t  ke in B leach ing-

Gel  auf  d ie Ging iva ge langen kann .

•  Vor der Verwendung d ie b laue Fo l ie  an 

be iden Se i ten ent fernen .

•  Mi t  dem B leach ing-Löf fe l  a l le  E lemente 

bedecken und den Löf fe l  für  max imalen 

Tragekomfort  ca .  0 ,5  cm über oder unter 

den E lementen abschneiden .

Cavex B i te&White Barr ier /  Spacer
Mith i l fe  von Cavex B i te&Whi te Barr ier/Spacer in 

den B leach ing-Löf fe ln  Zwischenräume kre ieren

• Barr ier/Spacer an den lab ia len ,  bucca len 

und inz i sa len F lächen der zu b le ichenden 

E lemente dünn auf  das Gipsmodel l 

auf tragen.

•  In e iner Sch icht  von 1  mm auf tragen.

•  Dabei  e inen Abstand von 1  mm zum 

Ging ivarand e inha l ten .

•  20 Sek .  lang mi t  L icht  aushärten .

2

3

4

5

6

7

Mundschutz
•  Für  höheren Tragekomfort  den Mundschutz 

b i s  zum Ende des ers ten oder zur Mi t te des 

zwei ten Molars  kürzen .

•  Rändern mi th i l fe  e ines Gasbrenners  mi t  b lauer 

F lamme e inen ansprechenden Glanz ver le ihen .

Spl int  und Spl int  +
•  Vor der Verwendung d ie b laue Fo l ie  an be iden 

Se i ten ent fernen .

•  Sp l in t  an den E lementen kurz abschneiden 

oder -sch le i fen ,  um ihn vom Gipsmodel l 

nehmen zu können.

Bruxism und Spl int  X-heavy
•  Küh l  und trocken lagern ;  das Mater ia l  i s t  le icht 

hygroskopisch .

•  Vor der Verwendung d ie b laue Fo l ie  an be iden 

Se i ten ent fernen .

•  Ausschneiden z .  B.  mi t  e iner 10-mm-

Sch le i fsche ibe.
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